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Terje Aarsand
Leder Nesttunvassdragets venner
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Mal'for . dagens-deputasjon ::

it Sikre tilstrekkelige rammer forat Bergen kommune kan veere sikker
aktgr for et privat  -offentlig-samarbeid for finansiering og
gjennomfgring av flomsikringen av. Nesttunvassdraget, bygging av
fisketrappen i Hopsfosen-og-resten av - v are prosjketer . her

i A gjgre Nesttunvassdraget il et byens beste vassdrag for:fiske - 00
friluftsliviog gjere Nordasen il et sjgaure eldorado

i Bidra til bedre utnytting,av vare: felles ressurser for a na felles'mal
for byen; var

i A gjore byens vann, vassdrag: 0g-blagranne soner tit etiprofilelement
I byutviklingen: for -naveerende og kommende ,generasjoner

it Bidra il oppiy/iling, av-FNs,Naturavtale-COPI5.0m restatrernnd: 30
Prosent a\v'all natur sem er delvis'gdelagt-skalveere -restaurertignen
2080 BYENS assdiag erher:-et-sentrali-element:imaloppnaelsen.



Vi har na arbeidet | over 20 ar fora fa pa en plass en lgsning forNesttunvassdraget « Vi har spurt
nok en gang ; Nar skjer; dette neste gang ?I forbindelse - med stormen. AMY: kunne dette skjedd

igjen hvis ikke Jim Heldal sjgl og NVV hadde startet opp med flomsikringen . | var. Dette kunne
rammet bade Nesttun 0g Mldgard/ Bydrlft | Heldalen .

' € Kom seq tarrs
S Sa nei tll ﬂOIIlSll(I'lIlg N g tgrrskodd ut.
& i gir rant Nesttun over ,




\Var plan for tappearrangement Grimevann 50/50 Eierskap Fallrett
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Vadlikehole og opogradarng av
tapgesysiem Grmavannet bygget | 1889
Utbadring varen 2023
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Konstruksjon utlep 3 X 1 meter
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General Tolerances
Maskinering / Machining
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Posnr.| PariNo |QTY.|  Description Reference | Material | Weight
T [RAUMAITT] 1 Luketening RAUMITO| - 959.27
Al 2 |RAUMIIZ] 1 Luke RAUMII0| - |3192.16
3 [RAUM-113| 1 Mellomsiang | RAU-M-1T0| - 85.79
4 |RAUMTIZ] 1 Stottelager | RAUMAITO| - 55.00
5 [RAUM-115| 1 |Syinderfundament | RAU-M-TTO| - 00.07
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NYARF TARREARRANGEMEN TTGRIMEVANN 2025

Her er;restene-av den eneste fungerende ventilen - . av: 3 for.regulering av.Grimevann: Med
Kapasitet ‘ca 0,5 m3/s ble Grimevannet nedtappet i:manedsvis og elven tarrlagt far Jim Heldal
00 NVV endelig-tok tak (2025.: Dette .- har. vi jobbet med a fa rettet-opp: -over 20 arl Et nyit
tappesystem, har,over 10 m3/s-kapasitet-som er en-enorm for bedring i tilegg farbedringen for

pilog
ey




KAPASITETTOG EEEEKTER AV NY 11 ITAPPEARRANGEMEN,T

it 10 m3/s gir mulighet for en buffer i | tillegg kan na Grimevann og
kapasitet pa 180 mm nedbgr ved 24 Nesttunvassdraget begynne a fungere
timer tapping I forkant 320 mm ved 48 som er gkosystem ved at vann stort
timer tapping. Nedbgrsrekerd er 158 sett na renner i naturlig utlgp da det na
mm/dggn. Flomskader ble alt unngatt er begrenset behov for tapping og

ved Amy. vannstand holdes mer stabil




Tlappe arrangementet kan flernstyfes :- evi. ved brukav
Kifbasert € veerdata og: manuelt i:-ngdsituasjon



