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Leder Nesttunvassdragets venner
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Mal' fordagens deputasjon:

i Sikre tilstrekkelige rammer for. at Bergen koemmune kan veere sikker
aktgr for et privat-offentlig samarbeid for finansiering og
gjennomfgring av. flomsikringen av Nesttunvassdraget og bygging
av fisketrappen I Hopsfosen

i A gjgre Nesttunvassdraget til et byens beste vassdrag for: fiske- og
friluftsliv.og gjore Nordasen til et sjgaure elderado

i Bidra til'bedre utnytting av. vare felles ressurser: for a na felles mal
for byen var

i A gjgre byens vann, vassdrag og blagrgnne soner: til et profilelement
I byutvikliingen for naveerende og kommende generasjoner,

it Bidratilteppiyilingrav: ENStNattraviale COR1sS omirestaurenng s
presentaviallfnatirsomierdelvisigdelagtiskal eererestaurerntinnen
2080 BYEnsiVassdraglersheretisentraltielementimaloppnael sen:



Vi har.na arbeidet | over 20 ar for. a fa pa plass en lgsning for Nesttunvassdraget
Vi spurte nok en gang for. 2 uker. siden; Nar skjer. dette neste gang?
1. November skjedde det nesten igjen
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RENNER DET OVER DENNE GANGEN
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VVANNET ER PA VEI.
VIL VI UNNGA STORELOM DENNE GANGEN?







» Ak

il \'“.W,\.C‘u\'ﬁml—lhtll W

Pam———

B ~' :
R\ 1 L .‘ ’ f . .
1 5

Al



Steder som ma utredes / utbedres i Nesstunvassdragets venner sin plan for
flomsikring av Nesttunvassdraget.

1. NSB Helldal innsnerving av naturlig utlgp, nytt tappe arrangement!

2. Vanntunnel Hopsfossen kraftlag

3. Go hil overbygging elv

4. Vel til Dyngeland elv lagt i rgr ca 25 m

5. Frank Mohn elv lagt i rgr ca 235 m. NB! Ny Hendelse 06.11.2024!

6. Renegades Midttundalen utfylling elv

7. Avkjarsel Midttundalen utfylling elv

8. Midttun senter overbygging elv ca 110m

9. Tamming stemme for slam etter diverse utbygginger. Pagaende sak

10. Flomsikring ved gravplass NVE

11. Veivesenet overbygging vei 3 steder fgr Nesttun ca 95m

12. Nesttun senter overbygging elv ca 305m

13. Nesttun vann fult av slam fra diverse utbygginger

14. By bane kryssing elv nedre del Nesttunvann

15. Veivesenet innsnevring ved Hopsbro

16. NSB Kulvert under Jernbanelinjen er rast sammen medfarer 45% redusert flomkapasitet
17. Hopsfossen demning lager oppstuing og reduserer kapasiteten. Ny fisketrapp med luker
18. Pagaende og videre utbygging i elvens nedslagsfelt, bredder og gregntomrader gir raskere
avrenning medfgrer at elvelgpet og vannene fylles med unaturlig mengde erosjonsmasser.



Hopstemmen

Det tynnes i vegetasjonen rundt
stemmen slik at en far ﬂn til vannet
Det etableres gangstier pa nordsiden
og estsiden av stemmen samt pa siden
mot Pedek. Det bygges natursteinsmur
mot stemmen pa nordsiden av denne
fcfabenbedleavshmm mot vannet
ogbrakmneetableregx\gsupaet
lavere niva mot vannet. Tiltaket krever her
mfyllmlstemnen mslagsvnsuSme!er 2

ligger her il rette for oppholdsareal pa to
niva, et niva oppe ved bebyggelsen og et
nivd nede ved vannet.

Nordésvatnet

Elvelgp under Fanaruten

Elvelopet under den gamie jembanelinjen, na
sykkelvegen Fanaruten, er rast sammen og det
er ingen giennomstremning. Elvelepet reetablere
herogdetbyggsnykdveﬂu\dersykkelvegen
Tiltaket er nedvendig for & hindre oppstuing av
vann oppover i vassdraget mot Paradis
sportssenter og Nesttun.

Hopsvatnet

Det tyrv\s i vegetasjonen langs

dede treer og gengrongsslan
graves opp og flemes. Vegetasjon
ryddes slik at det etableres sikt ut
over vannet. Det etableres gangst
ned mot vannet.

Hopsfossen

Detbyggesﬁietappfcrs;urretogld&s
|Hcpsbssen Hopsfossenbestarldagav
tre niva. Mellom de to nederste nivaene
er det en naturlig fiellkant med ca 3 meter
heyde. Det midterste nivaet har et fall pa
cale-ﬁremetermcawmlengde

Mellom det midterste og everste nivaet er
detenbemrgdermngsanam&meﬁr
hey i fremkant. Det er mest krevende &
brseredatepamet med en ﬁsketrapp

nendetserutﬂavmmllgaetablere
fisketrapp pa nordsiden av fossen inn mot
berget.

fiemes. Tverrsnitt for flomvann under broen
er allerede kritisk lite. Vied visuell betrakining
kan det se ut som om kapasitet for flomvann
her er under 15 m3/s. Ti sammenlikning
opplyses at kulvert under Nesttun senter har
en makskapasitet pa ca 30 m3 flomvann pr
sekund, og at en ved dimensjonering av
vegbro over elva ved Midttun skole tok
hensyn til kiimapaslag og la ti grunn 100m3/s.

Kartgrunnlag: FKB Bergen (2016)

BERGEN Nesttunvassdraget

Hopstemmen
Visjoner

Milestokk 1: 2 000 @A3

Norconsulc 4% 2017-08-11




Nesttun blir ikke flomsikret uten av. vannet kommer. ut pa Hop.

Kapasiten ut fra Hopsvann ma dobbles fra 95 m3/s til 190 m3/s
Her hinder som ma utbereds under. under. Vossebanen




Vart forslag til flomsikring for en 1000s ars flom er en kombinert fisketrapp med
flomluker. i Hopsfossen med en kapasitet pa 200 m3/s







